


 当社は2009年4月、「プレス/金型技術の高度化の研究」を目的に設立されました。 
 現在はプレス/金型技術に限らず、多種多様な加工法に必要な装置の設計・製造・開発
に取り組んでおります。 
 DHCシリーズは、当社内での微細プレス加工実験に使用している自社製卓上スクリュー
プレス機を原型とした、小物製品の大量生産向け卓上クランクプレス機です。 
 従来の床上式プレス機と同等の生産量を卓上スペースで実現させるこの精密高速安全
サーボプレス機「DHC－4515」を、小物製品の製造コスト削減にお役立て下さい。 
 
※動力プレス機械型式検定インターロックガード式「第TK509号」 

微細加工研究所では、DHCシリーズに搭載する、 

①1000分の1mm単位の加工精度を有する精密金型 
②多品種中小ロット生産に適した特殊金型 
③大量生産を前提にした金型 
の設計製造も承りまっております。 

(※弊社の加工実績につきましては別カタログをご参照ください) 
 

なお、ご購入に際しましては、 

①卓上プレス機(約200kg)を設置するテーブ
ル 
②卓上プレス機に設置する防震ゴム 
③卓上プレス機を固定するボルト 
④220V3相の電源プラグ 
をご用意ください 

DHC-4515寸法図 
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従来品(床上式)から 
 

•広い作業スペースが必要 
•加圧力が強すぎる 
 

DHCシリーズへ 
 

•卓上サイズの作業スペース 
•必要充分な加圧力 
(下死点上1.5mmで40KN) 
 



DHC-4515 
精度資料 

JIS規格調査  ※機械プレス精度検査項目 （JIS B 6402）より 

測定対象 測定方法 測定結果（単位mm,） 

・真直度 
ボルスタ上面及びスライド
下面の真直度 

ボルスタ上面及び、スライド下面にダイヤルゲー
ジを置き、面上を四方 に滑らせながら測定。 

・平行度 
スライド下面とボルスタ上
面との平行度 

ボルスタ上面にダイヤルゲージを置き、スライド
下面に端子を当てて、ボルスタ面を滑らせなが
ら測定。 

・直角度 
スライドの上下運動とボル
スタ上面との直角度 

ボルスタ中心に円筒スコヤを置き、スライドを上
下動させ、ピックゲージにて測定。 

特級 
(JIS許容値:0.015) 

・総合すき間 ロードセルを取り付けたジャッキをプレス中心に
設置し、スライド面に負荷を与えた時の変位を
測定する。 

下死点変位調査 

測定機器・方法 

キーエンス製レーザ変位計LK-G30 

分解能0.01μm、繰り返し精度0.05μm(左図) 

左側・中央・右側の三ヶ所で測定(右図) 

測定条件  

１） プレス速度 ２） レーザ変位計サンプリング周期  ３） ショット数 

200spm 0.1ms 連続50,000ショット 

(アイドリング無し) 

変位量 スライド左側 MAX0.018mm 

変位量 スライド中央 MAX0.016mm 

変位量 スライド右側 MAX0.016mm 
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下死点上距離（P） 

加圧力発生線図 
※クランクプレス機は
下死点上距離によっ
て加重が変化します 下死点上1.5mm時点で加

圧力40kn(約4t) 



補足 

NCロールフィーダー 

微細加工研究所では、DHCシリーズに搭載する、 

①1000分の1mm単位の加工精度を有する精密金型 
②多品種中小ロット生産に適した特殊金型 
③大量生産を前提にした金型 
の設計製造も承りまっております。 

※弊社製金型の精度については「加工事例集」も参照し
てください 

なお、ご購入に際しましては、 

①卓上プレス機(約200kg)を設置する作業テーブル 
②卓上プレス機に設置する防震ゴム 
③卓上プレス機を固定するボルト 
④220V3相の電源プラグ 
をご用意ください 

※作業テーブルについては弊社にてご注文も承っておりま
す(オプション扱い) 

Ḩ ˿  

・レリーシング形式：モーターレリーシング 
※回転数350spmまで追随可能です 
・最大材幅：30mm 
・材料送り量：最大30mm(プレス機モニター画面より数値設定) 
・材料端末検知：非接触センサー 
 その他、特殊仕様応相談 



 

精度

オプション

型式名

最大回転数

送り長さ設定方法

最大材幅

最大板厚

材料端末検知

材料塗油ローラー

塗装色

レリーシング

ローラー

型式名

最大回転数

送り長さ設定方法

最大材幅

最大板厚

材料端末検知

材料塗油ローラー

双葉電子

工業製

NC

グリッパ

フィーダ

金属ローラーからウレタンローラーに変更可能

オプション

1.0mm

付属 非接触センサー。

～80mm プレス機モニターにて数値入力

65mm

0.1～1.0mm

オプション

ローラー出口側に塗油ローラーを設置。

NR- NR-の後に製造番号が付加します。

350spm 追随が可能なプレス機の回転数

500spm 送りピッチ10mm時500spm

スライド位置デジタル表示 リニアスケール設置

テーブル サカエ製重量作業台KWCF-128(キャスター付き)。プレス機を固定します。

付属

NCG65H

プレス機モニターにて角度指定。

「安全プレス」仕様 「動力プレス機械構造規格」に準拠した仕様。　
ポストガイド アガトン精密ガイドポスト(高密度ボールリテーナ)に変更。

微細研製

NC

ロール

フィーダ

～30mm

アルマイト色見本による指定可能。

プレス機モニターにて数値で入力。

20mm/30mm 左記より選択してください。

下死点繰り返し精度 ±0.01mm以内 500spmで連続1時間の範囲。

保証期間 設置後１年 取り扱い説明書の注意事項遵守の場合。消耗品は除く。

塗装色 マンセル番号でご指定ください。

ボルスターとスライドの平行度 ±0.01mm以内 無負荷状態で中心を原点にＸ軸、Ｙ軸の金型搭載サイズの範囲。

スライドの高さ調整は手動でナット固定。

金型取付ねじ径と位置 ご指定ください。

ロックフリー機構に変更（ナットの締め忘れ対策）スライド高さ調整固定方法

ボルスター落とし穴 ご指定ください。

送り装置送り線高さ ご指定ください。

最大加圧力発生時の偏芯荷重は中心よりφ 20mm以内。

材質=SUJ2 HRC58～高周波焼き入れ　４本。　　高剛性ボールリテーナ。

最大トルク47.7N・m

シーケンサ／5インチタッチパネル（プレス機前面上部に設置）

セット時回転角度調整 JOGダイヤルにて調整。

許容偏芯荷重

電源

ガイドポスト

使用モーター／減速比

制御／モニター

中心よりφ 20mm以内

200V ３相

5KW  ／　1/4

1分間に最大500回転。必要回転数はタッチパネルで数値入力。

搭載最大金型サイズ X=250mm Y=180mm 搭載する金型の最大の大きさ。

ストローク長さ 15mm 上死点と下死点の距離で15mm固定。

ダイハイト 160mm 搭載する金型の最大高さ。

形式構造 ストレートサイドフレーム・ポストガイド・シングルクランクエキセン

加圧力 40KN 下死点上1.5mmの位置にて40KN発生。前項加圧力発生線図参照。

回転数 ～500spm

搭載する金型の高さは140mm～160mmの間。
スライド高さ調整量 20mm

下記仕様の変更や特殊仕様も承りますのでご相談ください。

項目 仕様 説明

送り装置

プレス機

機内ライト 機内にLEDライトを２ヶ所設置。

平成30年1月作成

卓上高速精密サーボプレス機「DHC-4515」
仕様説明書

型式名 DHC-4515



製造元： 合同会社微細加工研究所 
〒192-0051 東京都八王子市元本郷町1-5-17元本郷レジデンス1F 

TEL 042-686-2924  FAX 042-686-2954 
e-mail:m_ito@mf-lab.jp(担当者：伊藤) 


